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Myjka ultradzwiekowa
= 480G 175L z separatorem

oleju

Cena brutto 26 319,00 zt
Cena netto 21 397,56 zt
Dostepnosé Na zamoéwienie
Numer katalogowy 10220

Kod producenta UCJP-175-480G
Kod EAN 5907052592383

Opis produktu
Myjka ultradzwiekowa JP 480G — 175 L z separatorem oleju

Wanna 175 L, regulowane cykle i praktyczne wyposazenie do regularnego czyszczenia.

175 L40 kHzUltradZzwieki 0-2400 WSeparator oleju

Przemystowe czyszczenie czesci w jednej kapieli

JP 480G wykorzystuje kapiel ultradZzwiekowa do czyszczenia powierzchni dostepnych dla roztworu, takze szczelin i zagtebien.
To wygodna metoda przy czesciach o ztozonym ksztatcie oraz przy grupie elementéw, ktére mozna obstuzy¢ w jednym
koszyku. Pojemnos$¢ nominalna zbiornika wynosi 175 L.

Wanna 700 x 500 x 500 mm daje konkretng przestrzen dla Twoich zadan. Uktad ultradZwiekowy oferuje 0-2400 W.
Czestotliwo$¢: 40 kHz. Osobny uktad grzewczy 6000 W podgrzewa kapiel. Ustawienia czasu sg dostepne na panelu
urzadzenia.

Zintegrowana filtracja i separacja oleju wyrdzniajg ten model przy pracy z czesciami przemystowymi. Pamie¢ ustawien utatwia

powracanie do regularnie wykonywanych zadanh. Koszyk i pokrywa nalezg do zestawu — zyskujesz wyposazenie do wygodnej
obstugi kolejnych partii.

Najwazniejsze zalety tego modelu

Przestrzen na cata partie

Nominalna pojemnos¢ 175 L i koszyk do wspdlnej obstugi czesci.

wygenerowano w programie shopGold


https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-480g-175l-z-separatorem-oleju-p-92.html

Dostep do szczelin i zagtebien

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzen w miejscach dostepnych dla roztworu.

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 1-99 minut. Ustawienia s dostepne na panelu urzadzenia.

Zintegrowana obstuga kapieli

Filtracja i separator oleju stanowig cze$¢ maszyny.

Gdzie wykorzystasz mozliwosci myjki?

Czesci o ztozonym ksztaitcie

Kapiel wykorzystuje dostep ptynu do szczelin i zagtebien. Jest przydatna tam, gdzie reczne dotarcie do powierzchni bywa
niewygodne.

Regularne partie elementéw

Koszyk pozwala obstuzy¢ kilka przedmiotéw razem i wyjg¢ catg partie po cyklu. To praktyczne utatwienie powtarzajgcych sie
zadan.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostepnych powierzchni utatwia ogledziny i kolejne etapy obstugi czesci. Myjka skupia czyszczenie w jednym
miejscu.

Zbiornik i kosz

175 L przestrzeni dla Twoich czesci

Wanna ma pojemnos$¢ nominalng 175 L. Wymiary zbiornika: 700 x 500 x 500 mm. Materiat zbiornika: Stal nierdzewna
SUS304. Koszyk pozwala obstugiwac partie przedmiotéw razem i oddziela jg od dna zbiornika.

Wspdlny zatadunek i odbidr czesci to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wytawia¢ poszczegdlne elementy z cieczy,
mozesz wyjac catg zawartos¢ koszyka.

UltradZwieki i regulacja
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Ultradzwieki docieraja tam, gdzie dociera roztwér

Uktad ultradZzwiekowy oferuje 0-2400 W. Czestotliwos¢ pracy wynosi 40 kHz. Liczba przetwornikéw: 48. Kawitacja w cieczy
wspomaga odrywanie zabrudzenh od dostepnych dla roztworu powierzchni, takze w szczelinach i zagtebieniach.

To szczegdlnie przydatne przy detalach o ztozonym ksztaitcie, ktérych zakamarki trudno czyscic¢ szczotka. Kapiel zapewnia

czesciom wspdlne Srodowisko czyszczenia i wykorzystuje dostep ptynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: 0-2400 W.
Pozwala zmienia¢ intensywnos¢ pracy w jednym urzadzeniu.

Grzatki

Podgrzewanie kapieli w tym samym urzadzeniu

Uktad grzewczy ma moc 6000 W i podgrzewa roztwér bez osobnego urzadzenia do ogrzewania kapieli. Zakres regulacji
temperatury: 0-80°C.

Grzatki i ultradZzwieki petnig dwie odrebne funkcje. Ich wspdlna obecnos¢ daje wiecej mozliwosci pracy z preparatami
przeznaczonymi do podgrzewanych kapieli, bez doktadania drugiego uktadu sterowania.

Cyfrowe sterowanie

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 1-99 minut. Najwazniejsze ustawienia sg dostepne na panelu urzadzenia, wiec obstuga kolejnego zadania
pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobode przy réznych rodzajach czesci i zabrudzen. Czytelne nastawy utatwiaja codzienng obstuge

oraz przechodzenie miedzy kolejnymi partiami. Pamie¢ ustawien ogranicza ponowne wprowadzanie parametréw przy
regularnie wykonywanym zadaniu.

Filtracja i separator oleju

Filtracja i separacja oleju w zintegrowanym uktadzie

System filtracji i separacji oleju jest czeScig maszyny. Wspiera obstuge kapieli przy czyszczeniu czesci, z ktérych do roztworu
przechodza zabrudzenia olejowe.

To wazny wyréznik w zastosowaniach przemystowych. Czyszczenie ultradZzwiekowe oraz obstuga zabrudzonego roztworu sg
skupione w jednym zestawie, bez doktadania osobnej, niezwigzanej z maszyna instalacji.

Konstrukcja i stanowisko

Stalowa konstrukcja do przemystowych zadan

Zbiornik i obudowa sg wykonane ze stali nierdzewnej SUS304. Pokrywa ostania wanne, a kétka naleza do wyposazenia
urzgdzenia.

Przemystowa konstrukcja tgczy pojemng wanne z podgrzewaniem i regulacjg ultradzwiekéw. To zestaw do regularnego
czyszczenia czesci w warsztacie lub zaktadzie, w ktérym liczy sie obstuga kolejnych partii.

Zastosowania w warsztacie i pracowni
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Czesci przemystowe i warsztatowe

¢ Elementy mechaniczne przeznaczone do kapieli ultradZzwiekowej
¢ Partie mniejszych czesci w koszu

e Detale ze szczelinami i zagtebieniami

¢ Przygotowanie czesci do ogledzin i dalszej obrdbki

Dlaczego warto wybrac JP 480G?

Funkcje, ktore przydaja sie przy kolejnych zadaniach.

¢ Czyszczenie w zakamarkach — UltradZwieki wspomagajg prace roztworu na dostepnych powierzchniach, takze w
zagtebieniach.

* Wspdlna obstuga czesci — Koszyk porzadkuje partie i pozwala wyjac jej zawartos¢ razem.

¢ Ustawienia pod reka — Panel skupia regulacje czasu i temperatury.

Uktad filtracji w zestawie — Filtracja i separator oleju uzupetniajg czyszczenie przemystowej kagpieli.

Dane techniczne

Parametr Wartos¢

Model JP 480G

Pojemnos¢ zbiornika 175L

Czestotliwos¢ 40 kHz

Regulacja mocy ultradZzwiekéw 0-2400 W

Liczba przetwornikéw 48

Moc grzatek 6000 W

Regulacja czasu 1-99 minut

Regulacja temperatury 0-80°C

Wymiary zbiornika (df. x szer. x wys.) 700 x 500 x 500 mm
Wymiary zewnetrzne (dt. X szer. x wys.) 950 x 750 x 800 mm
Materiat zbiornika Stal nierdzewna SUS304
Materiat obudowy SUS304

Zasilanie AC 380V, 3-fazowe, 50/60 Hz
Pamie¢ ustawien Tak

Filtracja i separacja oleju Zintegrowany system

Wyposazenie myjki

Myjka ultradZwiekowa JP 480G
Kosz ze stali nierdzewnej
Pokrywa

Kétka

Instrukcja obstugi

Przewdd zasilajgcy

Pytania przed zakupem

Jaka przestrzen oferuje ten model?
Pojemnos¢ nominalna zbiornika: 175 L. Wymiary wanny: 700 x 500 x 500 mm.
Jakie parametry ma ukfad ultradzwiekowy?

Uktad ultradzwiekowy oferuje 0-2400 W. Czestotliwos¢: 40 kHz.
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Czy kapiel moze by¢ podgrzewana?

Tak. Osobny uktad grzewczy ma moc 6000 W. Regulacja temperatury: 0-80°C. Podgrzewanie jest odrebna funkcja od dziatania
ultradzwiekdw.

Co otrzymuje w zestawie?

Zestaw obejmuje: Myjka ultradzwiekowa JP 480G; Kosz ze stali nierdzewnej; Pokrywa; Kétka; Instrukcja obstugi; Przewéd
zasilajacy.

Czy uktad filtracji jest czesScig maszyny?

Tak. Model ma zintegrowany system filtracji i separacji oleju.

Wybierz JP 480G do swoich regularnych zadan

Zyskaj wanne 175 L, czyszczenie ultradZzwiekowe i wyposazenie do wygodnej obstugi czesci. Zintegrowana filtracja i separacja

oleju uzupetniajg mozliwosci tego przemystowego modelu. Podgrzewanie oraz pamiec nastaw skupiaja kolejne funkcje w
jednym urzadzeniu.
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