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Myjka ultradzwiekowa FTS
615 15L

Cena brutto 3 409,00 zt
i

| | Cena netto 2 771,54 zt

’ Dostepnos¢ Dostepny

i . .
2 Czas wysyiki 24 godziny
. - Numer katalogowy 10010
— Kod EAN 5907052590235

Opis produktu
Myjka ultradZzwiekowa FTS615 — 15 L

Wanna 15 L, regulowane cykle i praktyczne wyposazenie do regularnego czyszczenia.

15 L40 kHzRegulacja mocyDEGAS

Ultradzwieki dla czesci, ktérych zakamarki trudno wyczyscié recznie

FTS615 wykorzystuje kapiel ultradZzwiekowa do czyszczenia powierzchni dostepnych dla roztworu, takze szczelin i zagtebien.
To wygodna metoda przy czesciach o ztozonym ksztatcie oraz przy grupie elementéw, ktére mozna obstuzy¢ w jednym
koszyku. Pojemnos$¢ nominalna zbiornika wynosi 15 L.

Wanna 300 x 300 x 150 mm daje konkretng przestrzen dla Twoich zadan. Uktad ultradZwiekowy oferuje 0-360 W.
Czestotliwos¢: 40 kHz. Osobny uktad grzewczy 400 W podgrzewa kapiel. Ustawienia czasu sg dostepne na panelu urzadzenia.

DEGAS i wybér trybdw rozszerzajg mozliwosci pracy kapieli. Pamie¢ ustawieh utatwia powracanie do regularnie
wykonywanych zadan. Odptyw pozwala wygodnie wymienia¢ roztwér bez przechylania urzadzenia. Koszyk i pokrywa nalezg do
zestawu — zyskujesz wyposazenie do wygodnej obstugi kolejnych partii.

Czyszczenie w kagpieli ultradzwiekowej

Najwazniejsze zalety tego modelu

Przestrzen na cata partie
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Nominalna pojemnos¢ 15 L i koszyk do wspdlnej obstugi czesci.

Dostep do szczelin i zagtebien

Kawitacja wspomaga odrywanie zabrudzen w miejscach dostepnych dla roztworu.

Wygodna kontrola cyklu

Czas pracy: 0-99 minut 59 sekund. Ustawienia s dostepne na panelu urzadzenia.

Odgazowanie w samej myjce

DEGAS wspomaga przygotowanie swiezego roztworu do czyszczenia.

Czyszczenie i obstuga kapieli

Otwoérz film.

Wanna i kosz

Otwoérz film.

Obstuga panelu

Otw6rz film.

Pokretto mocy
Gdzie wykorzystasz mozliwosci myjki?

Czesci o ztozonym ksztaicie

Kapiel wykorzystuje dostep ptynu do szczelin i zagtebien. Jest przydatna tam, gdzie reczne dotarcie do powierzchni bywa
niewygodne.

Regularne partie elementéw

Koszyk pozwala obstuzy¢ kilka przedmiotéw razem i wyja¢ calg partie po cyklu. To praktyczne utatwienie powtarzajgcych sie
zadan.

Przygotowanie do dalszej pracy

Oczyszczenie dostepnych powierzchni utatwia ogledziny i kolejne etapy obstugi czesci. Myjka skupia czyszczenie w jednym
miejscu.
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Zbiornik i koszyk

15 L przestrzeni dla Twoich czesci

Wanna ma pojemnos¢ nominalng 15 L. Wymiary zbiornika: 300 x 300 x 150 mm. Materiat zbiornika: SUS304. Koszyk pozwala
obstugiwad partie przedmiotéw razem i oddziela jg od dna zbiornika.

Wspélny zatadunek i odbidr czesci to wygoda przy regularnych zadaniach. Zamiast wytawia¢ poszczegdlne elementy z cieczy,
mozesz wyjgc catg zawartos¢ koszyka.

Ultradzwieki

Ultradzwieki docieraja tam, gdzie dociera roztwér

Uktad ultradZzwiekowy oferuje 0-360 W. Czestotliwos$¢ pracy wynosi 40 kHz. Liczba przetwornikéw: 4 sztuki. Kawitacja w cieczy
wspomaga odrywanie zabrudzen od dostepnych dla roztworu powierzchni, takze w szczelinach i zagtebieniach.

To szczegdlnie przydatne przy detalach o ztozonym ksztatcie, ktédrych zakamarki trudno czysci¢ szczotka. Kgpiel zapewnia

czesciom wspdlne Srodowisko czyszczenia i wykorzystuje dostep ptynu do ich powierzchni. Regulacja mocy: 0-360 W. Pozwala
zmieniac¢ intensywnos$¢ pracy w jednym urzadzeniu.

Panel sterowania

Wygodna kontrola kolejnych cykli

Czas pracy: 0-99 minut 59 sekund. Cyfrowe sterowanie skupia ustawienia na panelu. Najwazniejsze ustawienia sg dostepne
na panelu urzadzenia, wiec obstuga kolejnego zadania pozostaje w jednym miejscu.

Regulowany czas daje swobode przy réznych rodzajach czesci i zabrudzeh. Czytelne nastawy utatwiajg codzienng obstuge

oraz przechodzenie miedzy kolejnymi partiami. Osobna grzatka 400 W odpowiada za podgrzewanie roztworu. Pamie¢ ustawien
ogranicza ponowne wprowadzanie parametréow przy regularnie wykonywanym zadaniu.

DEGAS

DEGAS — wsparcie przy swiezej kapieli

Przerywana praca ultradzwiekéw pomaga usuwac rozpuszczone powietrze z roztworu. Tryb DEGAS jest funkcjg przygotowania
kapieli przed czyszczeniem przedmiotéw.

Odgazowanie jest dostepne w samej myjce. Przy wymianie roztworu korzystasz wiec z dodatkowego trybu pracy bez osobnego
urzadzenia i bez zmiany wyposazenia stanowiska.

Tryby ultradZzwiekéw

Wybdr sposobu pracy na jednym panelu

Dostepne tryby: DEGAS, Zwykty, Pulsacyjny, Turbo Sweep, Power Sweep. Pokretto wyboru trybu oraz regulacja mocy daja
wiecej mozliwosci ustawienia kapieli niz pojedynczy staty tryb.

Tryby zwykty i pulsacyjny oraz funkcje Turbo Sweep i Power Sweep pozwalajg korzysta¢ z réznych sposobéw dziatania uktadu.
Wszystkie te opcje naleza do jednej myijki i sg dostepne z panelu sterowania.
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Pamiec i cykle

Twoje ustawienia pozostaja w pamieci

Myjka zapamietuje nastawy i zachowuje je réwniez po odcieciu zasilania. Przy powracajgcym zadaniu nie trzeba wprowadza¢
tych samych parametréw od poczatku.

To praktyczne wyposazenie przy regularnych seriach. Cykl pracy urzadzenia: 40 minut pracy / 10 minut przerwy. Pamie¢
nastaw wspoétpracuje z cyfrowa regulacja czasu, temperatury, mocy i trybu.

Odptyw

Wygodna wymiana cieczy bez przechylania wanny

Spust pozwala odprowadzad uzyty roztwdr bez podnoszenia i przechylania catego urzadzenia. Przy regularnej wymianie kapieli
jest to praktyczne utatwienie obstugi.

Ta funkcja przydaje sie pomiedzy kolejnymi zadaniami oraz przy zmianie preparatu. Koszyk obstuguje czesci, a spust
obstuguje roztwér — oba elementy utatwiaja regularne korzystanie z myjki.

Zastosowania w warsztacie i pracowni

Warsztat i serwis

¢ Dysze, sita i drobne czesci mechaniczne

¢ Narzedzia i elementy przyrzgdéw pomiarowych
¢ Detale z rowkami i zagtebieniami

¢ Drobne akcesoria obstugiwane w koszyku

Pracownia i precyzja

¢ Bizuteria z pozostatosciami past polerskich
¢ Elementy opraw i szkto optyczne
¢ Mate odlewy i czesci o ztozonym ksztatcie

Dlaczego warto wybrac¢ FTS6157?

Funkcje, ktore przydaja sie przy kolejnych zadaniach.

e Czyszczenie w zakamarkach — UltradZwieki wspomagajg prace roztworu na dostepnych powierzchniach, takze w
zagtebieniach.

¢ Wspdlna obstuga czesci — Koszyk porzadkuje partie i pozwala wyjac jej zawartos¢ razem.

¢ Ustawienia pod reka — Panel skupia regulacje czasu i temperatury.

Powrét do wtasnych nastaw — Pamiec ustawien ogranicza ponowne wprowadzanie parametréow.

Otwoérz film.

Czesci w koszu

Jeszcze wiecej mozliwosci
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Otworz film.
Otwarcie pokrywy

Otworz film.

Wyjmowanie kosza

Dane techniczne

Parametr Wartos¢

Model FTS615

Oznaczenie modelu DK-615FTS

Pojemnos¢ zbiornika 15L

Czestotliwos¢ 40 kHz

Regulacja mocy ultradZwiekéw 0-360 W

Moc grzatki 400 W

Sterowanie Cyfrowe

Regulacja czasu 0-99 minut 59 sekund

Cykl pracy 40 minut pracy / 10 minut przerwy
Regulacja temperatury 0-99°C

Liczba przetwornikéw 4 sztuki

Pamie¢ ustawien Tak

Pamiec przy odcieciu zasilania Tak

Tryby DEGAS, Zwykty, Pulsacyjny, Turbo Sweep, Power Sweep
Materiat zbiornika SUS304

Wymiary zbiornika (df. X szer. x wys.) 300 x 300 x 150 mm

Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. X wys.) 330 x 330 x 330 mm

Odptyw Tak

Zasilanie AC 220 - 240V, 50Hz

Wyposazenie w komplecie

¢ Myijka ultradzwiekowa FTS615 — 15 L
e Koszyk

e Pokrywa

¢ Przewdd zasilajacy

¢ Instrukcja obstugi

Pytania przed zakupem

Jaka przestrzen oferuje ten model?

Pojemnos¢ nominalna zbiornika: 15 L. Wymiary wanny: 300 x 300 x 150 mm.
Jakie parametry ma ukfad ultradzwiekowy?

Uktad ultradzwiekowy oferuje 0-360 W. Czestotliwos¢: 40 kHz.

Czy kapiel moze by¢ podgrzewana?

Tak. Osobny uktad grzewczy ma moc 400 W. Regulacja temperatury: 0-99°C. Podgrzewanie jest odrebng funkcjg od dziatania
ultradZzwiekéw.

Co otrzymuje w zestawie?
Zestaw obejmuje: Myjka ultradzwiekowa FTS615 — 15 L; Koszyk; Pokrywa; Przewdd zasilajacy; Instrukcja obstugi.

Co daje funkcja DEGAS?
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Pomaga usuwac rozpuszczone powietrze z roztworu przez przerywang prace ultradZzwiekéw. Jest dostepna w urzadzeniu jako
tryb przygotowania kapieli.

Jak wyglada cykl pracy urzgdzenia?

40 minut pracy / 10 minut przerwy. Czasomierz oferuje 0-99 minut 59 sekund, a pamie¢ zachowuje ustawienia takze po
odcieciu zasilania.

Wybierz FTS615 do swoich regularnych zadan

Zyskaj wanne 15 L, czyszczenie ultradZzwiekowe i wyposazenie do wygodnej obstugi czesci. Podgrzewanie oraz pamie¢ nastaw
skupiaja kolejne funkcje w jednym urzadzeniu.
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